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· Epson ColorPage EPL-C8200 PS (1)



Met Adobe® PostScript 3



Printresolutie

· 600 pixels x 600 pixels per inch in kleur, 2400-dpi-klasse met AcuLaser Color 2400 RIT

· 600 pixels x 600 pixels per inch in zwart/wit, 200-dpi-klasse met MicroGray 1200



Afdruksnelheid

· Kopieermode: Tot max. 16 pagina’s/min. bij DIN A4 in zwart/wit, tot max 4 pagina’s/min. bij DIN A4 in kleur

· Tijd tot de eerste afdruk: Minder dan 20 seconden bij DIN A4, face-up, monochroom
· Opwarmtijd: Minder dan 300 seconden.


Printeremulatie

· Standaard: EPSON ESC/Page, Epson GL/2 (HPGL emulatie), PCL5e (Laserjet 4 emulatie),

EPSON ESC/P2 emulatie, FX emulatie (ESC /P9), IBM 2390/2391 Plus emulatie.

· Help-modes: Statuspagina, netwerkstatuspagina, lettertypes enz., instellingsmogelijkheid via

meegeleverde printerdriver voor Microsoft Windows en met een browser via het netwerk.

Capaciteit

· Standaard: 64 Mb SDRAM standaard

· Uitbreiding: Tot 256 Mb, 3 slots voor SDRAM (één in gebruik) voor 16 Mb, 32 Mb, 64 Mb of

128 Mb SDRAMs.

· Compressie: Efficiënt geheugengebruik dankzij interne datacompressie en afdruk-

optimalisatie (MITech).

Software en drivers (exclusief)

· EPSON printerdrivers standaard voor Microsoft Windows 3.1x, Windows 9x, Windows NT 3.51

en Windows NT 4.0

· EPSON netwerk-tools

· EPSON Font Manager

Interfaces

· Standaard: Ethernet-interfacekaart (100BaseTX/10BaseT), bi-directionele high-speed

Paralelle interface IEEE-1284-compatibel, ondersteunt ECP, Nibble- en compatibiliteitsmode,

1 slot voor interface EPSON Type-B.

· Optionele interface Type-B: IEEE 1284 (Centronics), RS-232D, Localtalk, Coax, Twinax,

IPDS, Ethernet en Token Ring.

· Bijzonderheid: alle interfaces kunnen tegelijk worden gebruikt.

Papiermanagement

· Papierinvoer:

Standaard: Papiercassette voor max. 250 vel (tot DIN A3) en multi-purpose-invoer voor nog eens

max. 150 vel (max. DIN A3 Wide).

Optie: Extra papiermagazijn voor max. 3 x 250 vel, extra papiermagazijn voor nog eens max.

2 x 250 vel, A3W-papiercassette.

(Opening voor) papierlade voor 250 vel.

· Papierdikte: 60-105 g/m² , handmatig tot 220 g/m²

· Papierformaten: DIN A5 tot DIN A3W en formaten van 90 mm x 39,7 en max. 330,2 mm x 483 mm

· Papier uitvoer: Face-down max. 250 vel, face-up max. 150 vel

Apparaatgegevens

· Voorbereid voor EPA ENERGY-STAR

· Afdrukcapaciteit: Max. 12.000 pagina’s/maand

· Gewicht: 68,4 kg

Verbruiksmateriaal

· Toner C:
6.000 pagina’s (S050018)

· Toner M:
6.000 pagina’s (S050017)

· Toner Y:
6.000 pagina’s (S050016)

· Toner K:
6.000 pagina’s (S050019
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· Drum:
50.000 pagina’s monochroom (S051061)

· 12.000 pagina’s in kleur (S051061)

· Toneropvangbak:
20.000 pagina’s (S050020)

· Fixeerolie-eenheid:20.000 pagina’s (S052002)

