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Purup Eskofot Dotmate 6500CtP


Beschrijving 

Hoge kwaliteit plaatbelichter met geïntegreerde ontwikkelmachine.

De Dotmate 6500 CTP is een interne drum plaatbelichter die ontwikkeld is voor 

zowel hoge kwaliteit alsmede een hoog productieniveau.

Verder:

· Standaard of speciaal ingebouwde ponssystemen mogelijk

· Geïntegreerde ontwikkelmachine met 3 baden

· Aparte opvang cassette om verschillende materialen te belichten; polyester en Film.

· Variabele spot sizes van 8 – 21 micron voor super scherpe punten

· Compact en modulair design voor eenvoudige service

· Resolutie van 1200– 3600 dpi

· Chemie besparingssysteem via de RIP


Productiviteit

De belichter beschikt over een maximaal belichtingsformaat van 480x650 mm, waardoor 

hij uniek is om platen te verwerken voor Speedmaster 52 formaat (B2+). Met de rode laser diode kunnen ongeveer 17 platen op het maximale formaat belicht worden, bij een resolutie van 2540 dpi. Een cassette met bijna 77 meter (250 feet) capaciteit waarborgt een hoge productie. Door middel van een opvangcassette kan er ook tegelijkertijd film materiaal verwerkt worden. Flexibiliteit gewaarborgd.

De belichter werkt volledig in daglicht.


Workflow

Om de DotMate te voorzien van bestanden maken we gebruik van de RipMate workflow. Deze volledige PS3 compatibele RIP kan alle gebruikelijke bestandsformaten als TIFF, PS en DCS verwerken. PDF en TIFF-IT/P1 kunnen ook doorgestuurd worden naar de belichter. De “open” workflow zorgt tevens voor de communicatie met de ontwikkelmachine. 

De RipMate workflow software is gebaseerd op de Harlequin ScriptWorks RIP welke draait op een standaard Windows NT 4.0, PC met minimale hardware benodigdheden:

Intel Pentium III , 750MHz CPU, 512 kB cache, 320 MB intern geheugen, 15“ monitor, Ultra Wide SCSI 8 GB HDD. Netwerk Adapter 10/100 MB/5, Windows NT 4.0

De functionaliteit van de RIP kan vergroot worden door een groot aantal opties (zie pagina 5 en 6). 


Technische specificaties

Technologie

: Interne drum technologie

Lichtbron

: Visuele rode laser diode op 675 nanometer (10mW)

Spinner

: 30.000 toeren per minuut

Formaten

: Maximaal 
505x530 mm



  Minimaal  
254x330 mm

Snelheid 


: bij 2540 dpi 17 platen per uur (inclusief ponsen, ontwikkelen en drogen)

Resolutie

: 1200 - 3600 dpi max in 15 stappen

Nauwkeurigheid

: + en - 5 micron maximaal

Ponsing

: standaard of klant specifiek (maximaal 5). Ook achteraf aanbrengbaar

Cassettes

: invoer;maximaal 76,2 meter (250 feet) bij een filmdikte van 0,1 - 0,4



  maximaal 38,0 meter (125 feet) bij een plaatdikte van 0,2 mm


  
  opvang;15 meter film (50 feet) maximaal

Ontwikkelmachine

: 3 baden systeem

Communicatie

: voor replenishen, operatie controle en verbruik; via Ripmate workflow

Ontwikkel-snelheid

: 20 – 80 seconde, afhankelijk van het materiaal

Interface

: SCSI-2 naar de RIP

RIP

: RipMate workflow

Data

: volledig PS3 compatible

Afmetingen

: 125 x 115 x 160 cm

Gewicht

: 450 kg

Aansluiting

             : 100 - 220V; 50/60Hz
