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Purup Eskofot Vlakbedscanner, Eskoscan Vincent (13”x18”)

Hoge kwaliteit kleur en lijnscanner.

De EskoScan Vincent is een CCD vlakbedscanner die ontwikkeld is voor 

zowel hoge kwaliteit alsmede een hoog productieniveau.

De scanner is uniek voor kleur, CopyDot en descreening

· Uitgevoerd met automatisch registeren

· Software rotation

· Ingebouwd stoffilter

· Dynamic CCD koeling

· ICC gebaseerd color management system EskoColor

· Perfection software voor retouche van Copydot / Bitmap files (niet inclusief)

· EskoProof software voor preparatie van Copydot scans voor proeven op CT printers (niet inclusief)

· X en Y scanning

Productiviteit

Compaq Professional Workstation AP 200 v.v. Intel Pentium 500 MHZ,

512 kB cache, 256 MB intern geheugen.

3COM netwerk Adapter 10/100 MB/5 Windows NT Workstation UK.

De Scanner beschikt over een scanformaat van 310 x 440 mm, waardoor 

de scanner uniek wordt om losse films te verwerken voor integratie in 

digitale “workflows”.

De scanner beschikt over een uniek Copydot systeem en eventueel een descreening

programma. De EskoScan Vincent verwerkt elk origineel.

Het scanproces wordt uitgevoerd door CCD elementen en kan tot 5080 dpi

verwerken, waardoor “drum” scanning niet meer noodzakelijk is.

De EskoScan Vincent is een integraal onderdeel van de EskoScan range, die

uit vele producten bestaat welke relatie hebben met “belichten”.

Daarom is de scanner zo uitermate geschikt voor Copydot, de enige efficiënte 

manier voor de integratie van losse films in een digitale workflow en EskoDDS,

de hoogkwalitatieve digitale de-screening oplossing.

Technische specificaties

Technologie
: Vlakbedscanner CCD 6000 trilineair CCD


  Scanprincipe: bewegende CCD kop

Lichtbron
: Witte fluorescerende lampen

Originelen
: Kleur en zwart / wit


  Opzicht en doorzicht


  Contone en lijnwerk


  Gerasterde halftonen en kleurseparaties

Formaten
: Maximaal transparant  310 x 440 mm


  Maximaal opzicht         310 x 440 mm

Grijswaarde
: Contone 12 bits per pixel 

Densiteitrange
: dynamic range 3.6 Log D (4,2 D MAX)

Scherpte
: Default USM-settings

Resolutie
: 5080 DPI/MAX interpolatie resolutie 10.160 DPI

Interface
: SCSI-2

Software (exclusief)
: Photo Shop plug in 


  Job Preparation Software

Data
: TIFF, EPS, DCS 1.(CMYK) + 2.(Up to 16 spot multiple en single file)


  Scitex Handshake, PostScript, Dalim L.W. 

Afmetingen
: 95 x 62 x 30 cm

El. Aansluiting
        : 220V; 50/60Hz
